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Link do produktu: https://www.premiumled.pl/kanlux-czujnik-ruchcu-rolf-jg-o-mikrofalowy-1200w-ip20-sufitowy-max-9m-czas-

0d-6s-do-12min-p-33927.html

Kanlux czujnik ruchcu ROLF JQ-O
mikrofalowy, 1200W, IP20, sufitowy, max
9m, czas od 6s do 12min

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent
Wysokos¢ (mm)

Szerokos¢ (mm)

Rodzaj napiecia (AC/DC)

Klasa szczelnosci (ip)
Gwarancja (miesiecy)
Pole detekcji (stopni)
Czas dziatania (s)

Zasieg detekcji (m)

Moc maksymalna - zaréwki (W)

Napiecie Zrédta (Volt)
Ksztatt
Kolor

Rodzaj

Opis produktu
Kanlux ROLF JQ-O

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC

Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz]: 50

Kolor: biaty

Stopien IP: 20

Miejsce montazu: do nadbudowania na suficie

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: Il
Kat dziatania czujnika [°]: H360/V160

Rodzaj czujnika: mikrofalowy

45,70 zt
37,15 zt
Dostepny

24 godziny
Kanlux-8821
8821
5905339088215
Kanlux

43

96

zmienne (AC)
20

24

360

6-720

9

1200

230

Okragty
Biaty

czujnik ruchu mikrofalowy
nawierzchniowy

wygenerowano w programie shopGold


https://www.premiumled.pl/kanlux-czujnik-ruchcu-rolf-jq-o-mikrofalowy-1200w-ip20-sufitowy-max-9m-czas-od-6s-do-12min-p-33927.html
https://www.premiumled.pl/kanlux-czujnik-ruchcu-rolf-jq-o-mikrofalowy-1200w-ip20-sufitowy-max-9m-czas-od-6s-do-12min-p-33927.html

Materiat: tworzywo sztuczne
Wysokos¢ [mm]: 42
Srednica [mm]: 96
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