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Link do produktu: https://www.premiumled.pl/kanlux-oprawa-sufitowa-wpuszczana-morta-ct-dsl50-sr-srebrna-szklana-kwadrat-

grub-szkla-10mm-p-364.html

Kanlux oprawa sufitowa wpuszczana
_E_ __ MORTA CT-DSL50-5SR,srebrna, szklana,
.. % ¥ _  kwadrat, grub. szkta 10mm

Cena brutto

Cena netto

Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Producent

Szerokos¢ (mm)

Klasa szczelnosci (ip)
Gwarancja (miesiecy)
Dtugos¢ (mm)

Rodzaj gwintu

Moc maksymalna - zaréwki (W)
Regulowana

Materiat

Ksztatt

Kompatybilna z gniazdem
Kolor

Gniazdo w zestawie

Do zaréwek o Srednicy (mm)
Wysokos¢ (mm)

Rodzaj

Opis produktu
Kanlux MORTA CT-DSL50-SR

Napiecie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC
Materiat obudowy: szkto

Dtugos¢ [mm]: 90

Szerokos$¢ [mm]: 90

15,06 zt

12,24 zt

Dostepny

24 godziny

Kanlux-18512

18512

5905339185129

Kanlux

20
20
24
20

gulO lub mrlé6

50

Nie

szkto + aluminium

Kwadrat

gulO i mrlé6

Srebrna

Nie

50
10

Oprawa halogenowa wpuszczana
szklana oczko
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Wysokos¢ [mm]: 28

Kolor: srebrny

Moc maksymalna [W]: max 10

Trzonek: Gx5,3

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: il
Miejsce montazu: do wbudowania w sufit

Stopien IP: 20

Zrédto $wiatta w komplecie: nie

Zrédto $wiatta: MR16
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