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Kanlux żarówka led TEDI MAXX GU10 9W
WW ciepła biała, 3000K, 9W, 900lm,
ceramiczna obudowa, mleczna szybka

Cena brutto 23,00 zł

Cena netto 18,70 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy Kanlux-23412

Kod producenta 23412

Kod EAN 5905339234124

Producent Kanlux

Klasa szczelności (ip) 20

Kąt świecenia (stopnie) 120

Gwarancja (miesięcy) 24

Rodzaj gwintu Gu10

Ilość cykli wł/wył 15000

Czas nagrzewania do 60% mniej niż (s) 0,5

CRI (Ra - większe lub równe niż) 80

Prąd znamionowy (mA) 74

Napięcie źródła (Volt) 230

Wysokość (mm) 55

Szerokość (mm) 50

Rodzaj napięcia (AC/DC) zmienne (AC)

Temperatura barwy światła (Kelwin) +- 100K 3000

Żywotność (godzin) 20000

Strumień świetlny (lumen) 900

Rodzaj diody led smd

Moc (Wat) 9

Barwa światła Biała ciepła

Opis produktu

Kanlux TEDI MAXX LED GU10-WW
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Szerokość [mm]: 50
Wysokość [mm]: 55
Średnica [mm]: 50
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Źródło światła: PAR16
Rodzaj diody: LED SMD
Moc znamionowa [W]: 9
Trzonek: GU10
Znamionowy użyteczny strumień świetlny [lm]: 900
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 100
Temperatura barwowa [K]: 3000
Współczynnik oddawania barw Ra: 80
EEI źródła światła: F
Barwa światła: ciepłobiała
Ilość cykli wł/wył: 15000
Znamionowa trwałość lampy [h]: 20000
Zawartość rtęci: nie
Kolor: biały
Kształt zarówki: spot
Materiał: ceramika
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
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